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KATALÓGOVÝ LIST

Objednávací kód

Typ / model

Dátum aktualizácie: 27.01.2014

1310001

Číslo kat. listu:

Dvojtlačidlo  DALI

Control key T2

ZZ 0637-0.00

Zhoda  s najžiadanejšími normami
EN/IEC 60947-1, 60947-5-1,60947-5-4

Napájanie : z DALI zbernice, max 3 mA

Výstup: DALI zbernica

Pripojenie: dva ovládacie prvky

Rozmer:

Krytie: 

Hmotnosť: 

Prevádzková teplota:

š,v,h: 35mm,90mm,65mm

IP66

60 g

-20 až + 50 °C

Popis funkcie – inštalácia.
DALI signály nie sú SELV, musí sa s nimi pracovať ako s inými sieťovými vodičmi !• 
Krabička sa montuje na DIN lištu• 

Na zbernici môže byť viac tlačidiel (multi-master compatibilita).• 
Krátke stlačenie – kratšie  0 ms.  ako 75• 

Dlhé stlačenie –  dlhšie ako 750 ms (príkaz sa opakuje každých 200 ms).• 

Programovanie cez ElenConfigurator .• 

Signalizácia:
• 

Spínač môžeme  naprogramovať ako 
tlačidlo, vypínač alebo prepínač.  
Samotný spínač neobsahuje mechanické 
prvky. Na jeho ovládanie využívame 
ovládacie prvky: dotykové tlačidlá, 
vypínače, alebo prepínače. Môže riadiť 
ľubovoľné svietidlo, alebo skupiny 
svietidiel posielaním jednotlivých príkazov, 
alebo sérií príkazov. V režime Multimaster 
navyše môže riadiť aj ďalšie spínače, 
alebo skupiny spínačov.

Pripojenie na DALI zbernicu

• Lokalizácia
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