Prijima¢ ¢asového signalu GPS
pre informacné systémy HaVIS

Uvod

Prijima¢ ¢asového signalu GPS pre informacné systémy
HaVIS je dodavany v inStalacnej krabici ABOX 040 s krytim
IP 65. Sucastou dodavky je aj napajaci adaptér a modul s ko-
munikacnym adaptérom RS485/RS232, ktory umoznuje insta-
laciu prijimaca vo vacsSej vzdialenosti od riadiacej jednotky
informacného systému. Napajaci aj komunikaény adaptér pri-
jimaca GPS moézu byt realizované aj ako sucast komuni-
kac¢nej jednotky HaVIS.

Komunikaciu medzi riadiacou jednotkou informacéného
systému a prijimadom c¢asového signalu GPS zabezpecuje
program TimeSynchro.

1. Umiestnenie prijimaca GPS

Prijima¢ synchronizuje svoj interny Cas so satelitnym GPS Casom v pripade, Ze je vo viditelnosti
aspon troch druzic. GPS pracuje na vinovej dizke v UHF pasme (cca 1570 MHz) a Siri sa podobne ako
svetlo do viditelnych oblasti.

Z tejto vlastnosti vyplyva aj spésob umiestnenia prijimaca. Jednotlivé satelity si je mozné predstavit
ako svetelné zdroje umiestnené na oblohe. Preto je vhodné navrhndt umiestnenie GPS prijimaca na
také miesto, aby bol prijimac viditelny aspon pre €ast oblohy, teda aby ho ,osvetlovalo ¢o najviac
svetelnych zdrojov*.

Moze to byt napr. fasada budovy. Idedlny stav je umiestnit' prijimac, tak aby bola viditelna cela ¢ast
oblohy. VSeobecne plati, ze prijimac¢ nie je vhodné umiestiovat tak, aby ho voci oblohe tienili pripadné
prekazky.

Prijima¢ neustéle kontroluje pocet dostupnych druzic. Obsahuje indikacnu LED di6du, ktora signa-
lizuje tri mozné stavy prijimaca:

LED nesvieti:
nie je pripojené napajacie napatie.

LED blika:

prijima¢ nie je v dosahu dostatoc¢ne velkému poctu druzic, ktory je potrebny na ziskanie
korektného ¢asového Udaja. V tomto pripade je potrebné umiestnit GPS prijima¢ na vhodnejSie
miesto.

LED trvalo svieti:
prijimac prijima signdl z dostato¢ného poctu druzic, potrebnych na ziskanie korektného ¢asového
Udaja a periodicky posiela synchronizacny paket.

Vyuzitim tejto LED je mozné v pripade problémov najst vhodnejSie miesto pre umiestnenie GPS
synchronizaéného modulu.

Program TimeSynchro.exe slizi na synchronizaciu systémového ¢asu PC s ¢asom, ktory vysielaju
druzice navigacného systému GPS. Prijem GPS signalu a jeho nésledné spracovanie zabezpecuje
modul firmy ELEN.



2. Praca s programom TimeSynchro
Program sa spusta s parametrom, ktorym je €islo sériového portu.
COM1 —port 1
COMX — port x
Napr. pre port 1 je zapis nasledovny: , TimeSynchro COM1*
Spusteny program umiestni ikonu do Tray oblasti a monitoruje prijem dat zo sériovej linky, pricom po

prichode synchronizatného paketu automaticky synchronizuje systémovy ¢as v PC s €asom prijimanym
z GPS. V okne programu je aj informacia o stave synchronizacie ,Status®.

Status ,0.K.*: ¢as je synchronizovany.

Status ,Non Synchronize*: xx min, kde xx je po¢et minut od poslednej synchronizacie.
Toto hlasenie sa objavi po dvoch minatach bez synchroni-
zacie.

Status ,Last Date and Time String“: ¢as a ddtum poslednej synchronizcie.
Ak nebol systémovy ¢as synchronizovany dlhSie ako 2 minuty, tray ikona programu TimeSynchro sa
zmeni, a to tak, Ze na nej pribudne Cerveny krizik.
Ovladanie
Dvojklikom lavého tlacidla mySi na ikonu programu sa otvori okno aplikacie TimeSynchro. Klikom
pravého tla¢idla mysi sa otvori menu pre nastavenie niektorych parametrov a ukonéenie aplikacie.
Doporucenie

Program je vhodné umiestnit do prie€inka a po jeho spusteni zakdzat automaticky prechod na letny
alebo zimny cas.

V ¢asovom pasme v ktorom sa nachadza Slovensko (UTC+1) je potrebné nastavit hodinovy posun
+1 hodina.
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Fotodokumentacia prijimac¢a ¢asového signalu GPS

Kompletny set prijimaca
¢asového signalu GPS

Rozvodnd krabicka s prevodnikom Montazna konzola GPS modulu
linky po otvoreni

Prijima¢ GPS nainstalovany na fasade budovy Zel. stanice



