Komunikaéna jednotka HaVIS

Komunikacna jednotka HaVIS je elektronické zariadenie s mikropro-
cesorovym riadenim, ktoré zabezpecuje nasledujuce funkcie:

e automatické prepinanie ovladania informa¢ného systému medzi hlav-

nou a zaloznou riadiacou jednotkou,

e konverziu komunika¢nych rozhrani RS232/RS485 pre riadenie infor-

macnych tabul,

e Kkonverziu vystupného audiosignalu zo zvukového vystupu riadiace;

jednotky na pripojenie do rozhlasovej ustredne,

e Kkonverzia signélov pre ovladanie rozhlasovej Ustredne,

e Kkonverziu signalu RS485 z prijimaca ¢asového signalu GPS.

V 8pecidlnych pripadoch, napr. v pripade dialkového riadenia informaéného systému, m6zu byt su-

Castou komunikacnej jednotky HaVIS aj dalSie
komponenty na pripojenie riadiacej jednotky k da-

tovej sieti.

Konstrukéne méze byt tato jednotka realizo-
vana v prevedeni pre montaz na stenu (v krabici
Schrack), alebo ako modul do 19“ racku (3U). Pri
jej intalacii musi byt dodrzana maximalna vzdia-
lenost medzi riadiacou jednotkou informaéného

systému a touto jednotkou do 15 m.

1. Blokova schéma
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2. Sekcia prepinaca
2.1 Vstupy, vystupy

Tato sekcia je navrhnuta pre dva pocitace, oznaené A a B. Kazdy pocita¢ ma galvanicky oddelené
vstupy a vystupy.

RxD, TxD — linka pre komunikaciu s tabulami;

IN1, IN2 — vstup pre ovladanie prepinaca;

IN3 — vstup pre riadenie spinaca rozhlasovej Ustredne;
01, O2 — vystup — stav prepinaca.

Vstup RxD a vystup TxD (z pohladu prepinaca) su navrhnuté pre pripojenie PC s rozhranim RS232.

Vstupy IN1, IN2 a IN3 maju rozhodovaciu uroven +2V. Mézu sa pripojit na paralelny (LPT), alebo
sériovy (COM) port PC. Log.0 je definovana ako U < 0,8V a log.1 ako U > 2,4V (Pozor! — opacna logika
u RS232).

Vystupy O1 a O2 maju urovne signdlu podra RS232 a mézu sa pripojit na COM rozhranie PC (CTS,
DSR, DCD, Rl, log.0 = +6V, log.1 = -6V).

2.2 Popis €innosti

Prepina¢ mo6ze byt v jednom z dvoch stavov, ktory signalizuje na vystupe O1. Log.1 signalizuje
pocitau, ze vlastni prepinac.

Prepina¢ prepiname Udrovniou signalu IN1TA a IN1B, alebo impulzom na IN2A alebo IN2B. Ak su
vstupy IN1 rozdielne, potom prepinac sa prepne na stranu vstupu s log.1. Ak su vstupy INTA = IN1B = H,
potom sa stav prepina¢a modze zmenit zostupnou hranou impulzu na IN2. Ak su vstupy INTA = IN1B = L,
potom sa stav prepina¢a nemeni. Stav prepinaca je zapisany do EEPROM, teda po vypadku napdjania
sa poloha prepinaca obnovi. Po reStarte ¢aka program 100 ms, az potom zaéne vyhodnocovat vstupy.

Vstupy st &islicovo filtrované so vzorkovacou periédou 1 ms. Uroven je platna vtedy, ak 8 vzoriek

nasledujucich bezprostredne za sebou ma rovnakd hodnotu. Zostupné hrana impulzu je vtedy, ak za
platnou droviou log.1 pride platna uroven log.0 (nemusi to byt bezprostredne).

3. Sekcia prevodnika RS485

Prevodnik RS232/RS485 pracuje s automatickym prepinanim smeru. Forméat prenasanych dat je
pevny — 9600Bd,N,1. Pri vysielani do linky RS485 je prenos oneskoreny o dobu jedného znaku (asi
1 ms). Spatny smer je bez oneskorenia.

4. Sekcia spinaca rozhlasovej ustredne

Vystup pre spinanie rozhlasovej Ustredne sa pomocou prvkov R7, C2, XJ16 a NL3 konfiguruje na
konkrétne poziadavky pouzitej Ustredne. Vstup IN3 pre zopnutie RU je filtrovany rovnako ako vstupy IN1.
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Popis pripojovacich a signalizacnych prvkov elektroniky komunika¢nej jednotky HaVIS
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Rozmery komunikacnej jednotky HaVIS do 19“ racku
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Rozmery komunikacnej jednotky HaVIS v krabici Schrack



Fotodokumentacia komunikac¢nej jednotky HaVIS

Elektronika a pripojovacie konektory komunikaénej jednotky HaVIS v krabici Schrack

Zadny panel s pripojovacimi konektormi komunikacnej jednotky HaVIS do 19 racku



