HaVIS

Hlasovy a Vizualny Informacny Systém
pre cestujucich na zelezniciach

Uvod

HaVIS je moderny informaény systém pre poskytovanie informacii o vlakovych spojoch vo vizualnej
a zvukovej podobe. Je tvoreny suborom technickych a programovych prostriedkov, ktoré zabezpecuju
automatizované generovanie zvukovych hlaseni pre cestujicich a su¢asne poskytuju tieto informacie vo
vizudlnej forme na velkoploSnych zobrazovacich displejoch, umiestnenych v priestoroch Zeleznicnej
stanice.

Schéma typického zapojenia informaéného systému HaVIS je na obrazku v prilohe 1. Hlavné ¢asti
informacného systému tvoria:

1. riadiaca jednotka (RJ),

2. prijima¢ ¢asového signalu GPS,
3. komunikagné jednotka HaVIS,
4. velkoplosné informacné displeje,
5. Udajova a napajacia kabelaz.

V pripade potreby méze byt systém rozSireny o monitorovacie jednotky (MJ), komunikaéné adaptéry
pre monitorovacie jednotky, digitdlne hodiny a pripadné dalSie zariadenia, ktoré nie su sucastou
zakladnej zostavy informacného systému (sietové komunikacné prvky, modemy a pod.).

1. Riadiaca jednotka

Cinnost informagného systému HaVIS je riadena personalnym pocitacom s prislusnym hardvérovym
a softvérovym vybavenim tvoriacim tzv. riadiacu jednotku informaéného systému. Riadiaca jednotka,
podla aktualneho grafikonu viakovej dopravy, zabezpecuje tvorbu zvukovych hlaseni a riadi zobrazovanie
vizudlnych informacii na informacnych displejoch. Informacné systémy pre vacSie stanice moézu byt
zabezpecené rozSirenim systému o zaloznu riadiacu jednotku, ktora v pripade vypadku hlavnej riadiace;j
jednotky alebo na zaklade prikazu operatora automaticky prevezme riadenie informacného systému.
V takom pripade sU obe riadiace jednotky prepojené a vzajomne synchronizované cez linku Ethernet.
Prepinanie portov na riadenie displejov a zvukovych vystupov do rozhlasovej Ustredne zabezpecluje
komunika¢na jednotka HaVIS. Tato jednotka priebezne monitoruje ¢innost obidvoch pocitatov a na
zaklade stavu riadiacich signdlov zabezpecuje automatické prevzatie riadenia hlavnou alebo zaloznou
riadiacou jednotkou.

Z hardvérového hladiska je riadiaca jednotka tvorena pocitatom s LCD monitorom, UPS a dal$im
prisluSnym vybavenim. Kedze riadiace jednotky su pocas svojej €innosti v nepretrzitej prevadzke,
pouzivaju sa pre tento Ucel pocitate vySSej kvalitativnej triedy v serverovom prevedeni. Podla konfi-
gurécie informac¢ného systému moéze byt riadiaca jednotka realizovand vo verzii pre umiestnenie na
riadiacom pracovisku operatora (tower, desktop) alebo vo verzii do 19 racku.

Softvérové vybavenie riadiacej jednotky je tvorené riadiacim programom informaéného systému
kompatibilného s operacnym systémom Windows XP. Riadiaci program umoznuje okrem lokalneho
riadenia informacného systému aj prevadzku v rezime dialkového riadenia. V tomto pripade je €innost
riadiacej jednotky ovladana zo vzdialeného riadiaceho pocitaca prostrednictvom datovej siete.




2.

Nevyhnutnou podmienkou spravnej ¢innosti informaéného systému
HaVIS je presna Casova synchronizacia riadiacej jednotky v realnom
Case. Tuto funkciu zabezpecuje prijima¢ Casového signalu GPS
pripojeny na sériovy port riadiacej jednotky. V riadiacej jednotke su
spravy z prijimaca GPS spracované programom TIMESYNCHRO,
ktory zabezpecuje €asovu synchronizdciu hodinového obvodu (RTC)
riadiaceho pocitaca. V ramci datovej komunikacie medzi riadiacou jed-
notkou a informacnymi displejmi je zabezpe€end aj ¢asova synchro-
nizacia RTC obvodov vSetkych informacénych displejov.

Bliz8i popis prijimaca GPS je v prilohe €. 2.

3.

Prijima¢ ¢asového signalu GPS

Komunika¢na jednotka HaVIS

Komunikacna jednotka HaVIS je elektronické zariadenie s mikroprocesorovym riadenim, ktoré
zabezpecuje viacero funkcii:

1.

2.
3.

4.
5.

\'%

automatické prepinanie ovladania informacného systému medzi hlavnou a zdloZznou riadiacou
jednotkou,

konverziu komunikacnych rozhrani RS232/RS485 pre riadenie informacnych displejov,

konverziu vystupného audiosignalu zo zvukového vystupu riadiacej jednotky na pripojenie do
rozhlasovej ustredne,

ovladanie rozhlasovej Ustredne,

konverziu signdlu RS485 z prijimaca ¢asového signalu GPS.

Specialnych pripadoch, napr. v pripade dialkového riadenia informaéného systému, mézu byt

sucastou komunikaénej jednotky HaVIS aj dalSie komponenty na pripojenie riadiacej jednotky k datovej

sieti.

Konstrukéne méze byt tato jednotka realizovana v prevedeni pre montdz na stenu (v krabici Schrack),
alebo ako modul do 19" racku.

Bliz8i popis komunika¢nej jednotky HaVIS je v prilohe €. 3.




4. Velkoplosné informacné displeje

Vizudlna ¢ast’ informaéného systému je z technického hladiska tvorend suborom velkoploSnych
informacnych displejov pripojenych prostrednictvom sériovej komunikaénej zbernice (RS485) a komuni-
kacnej jednotky HaVIS na riadiacu jednotku informac¢ného systému.

Velkoplodné informacné displeje pouzivané v systémoch HaVIS su programovatelné zobrazovacie
zariadenia ovladané prostrednictvom prikazov z riadiacej jednotky informaéného systému. Z funkéného
hladiska sa tieto displeje delia na:

odchodové
prichodové
nastupistné
podchodové
dodatkové

Tieto informacné displeje m6zu byt jednoriadkové alebo viacriadkové, v jednostrannom alebo oboj-
strannom prevedeni.

QDCHODY / DEPARTURES

-
=

Liptouskd Hikula®
Hargecany

Koslce
Etrbeké Pleso
Bratislava hist. Pichow
Zilina Strhaturitky

Stary Smokouvec

Pre realizaciu zobrazovacej ¢asti novych typov informaénych displejov su pouZzivané vysoko-svietivé
LED prvky s Cipmi typu AllnGaP, ktoré sa vyznacuju vysokou svietivostou, odolnostou a dlhodobou
zivotnostou. Informacné displeje s tymito zobrazovacimi prvkami umoznuju jednofarebné (jantarova zlta)
alebo trojfarebné zobrazovanie informacii (Cervena, ZIta, zelena). V sucasnosti su pri realizacii informac-
nych systémov HaVIS preferované nové informacné displeje typovej série TDR s vysokym rozliSenim
zobrazovacej matice. V ramci tejto typovej série su rozliSované displeje pre vnutorné priestory a pod-
chody typu TDR 76-16 RG L55 (3-farebné) a displeje pre vonkajSie priestory typu TDR 99-16 Y H55
(jednofarebné). BlizSi popis tychto displejov je v prilohe &. 4. Okrem velkoploSnych displejov s vysokym
rozliSenim sa mdézu v ramci informaénych systémov HaVIS pouzit aj rozmerovo mensie jednofarebné
displeje s nizSou hustotou zobrazovacich prvkov TDR 47-10 Y L55 (pre vnatorné priestory a podchody)
a TDR 47-10 Y H55 (pre vonkajSie priestory).

Z kon$trukéného hladiska su informaéné displeje osadené v rdmoch s robustnou dvojplastovou
konstrukciou z hlinikovych a ocelovych konStrukénych dielov, ktoré zabezpecuju ich mechanicku
odolnost, vysoku Groveri krytia (IP 55) a elegantny vzhlad. Celna strana displejov je krytd ochrannym
sklom PERSPEX s antireflexnym povrchom a optickou filtraciou pre zvySenie kontrastu zobrazovacej
plochy.

Humenng

Kogice

Pre inStalovanie velkoploSnych displejov v priestoroch zelezni€nej stanice je pouzivana Siroka Skala
Standardnych aj atypickych zavesnych konstrukcii, ktoré zabezpecuju optimalne umiestnenie displejov
s ohladom na funkéné, bezpecnostné aj estetické kritéria.



V systéme HaVIS mézu byt pouzité aj menSie zobrazovacie jednotky, tzv. kontrolné monitory,
vyuzivajuce rézne typy pocitacovych displejov, v su€asnosti predovdetkym plochych LCD monitorov.
Tieto zobrazovacie jednotky umozriuju monitorovat a zobrazovat obsah ktorychkolvek velkoploSnych
displejov zabudovanych v informaénom systéme, mézu v8ak tiez tvorit samostatné aktivhe prvky
vizualnej Casti informa¢ného systému. V tomto pripade su kontrolné monitory obsluhované riadiacou
jednotkou rovnako ako velkoplo$né informacné displeje. Kontrolné monitory si vhodnym doplnkom
informacnych systémov HaVIS a efektivne sa uplatfiuju predovSetkym v dopravnych kancelariach,
pokladniach, na pracoviskach informatorov a pod.

5. Udajova a napajacia kabelaz

Jednotlivé Casti informaéného systému HaVIS s pripojené k napajacim rozvodom a navzajom
pospdajané udajovymi rozvodmi. St¢astou tychto rozvodov je kabelaz (napajacia a Gdajova) a rozvodné
krabice.

Hlavnu ¢ast Udajovych rozvodov zvy€ajne tvoria rozvody pre ovladanie siete informaénych displejov.
Tieto rozvody tvoria sériovi komunikaénl zbernicu na baze komunikacného rozhrania RS485. Sériové
komunikac¢né porty vSetkych zariadeni pripojenych k Udajovej zbernici su galvanicky oddelené, pricom
maximalna dizka celej komunikaénej zbernice bez pouzitia opakovaca je priblizne 1 200 m.

Pre realizaciu vSetkych Udajovych rozvodov v informaénom systéme HaVIS sU pouzivané tienené
kable s kratenymi parmi vodicov (typy FTP, STP a pod.).

Napajanie vSetkych ¢asti informaéného systému je realizované z rozvodnej napajacej siete 230 VAC.
Projektovanie napajacich rozvodov vratane zalohovania a istenia jednotlivych prvkov informaéného
systému je realizované v zmysle platnych noriem s ohfadom na zabezpecenie maximalnej bezpecénosti
a prevadzkovej spolahlivosti.

V rdmci napajacich a udajovych rozvodov informaéného systému HaVIS su pouzivané inStalacné kra-
bice Spelsberg ABOX 040 (s krytim IP 54) osadené svorkovnicami s bezskrutkovymi svorkami WAGO.

Zaver

Systém HaVIS je v st&asnosti nainstalovany na desiatkach Zelezniénych stanic v ramci ZSR
a Ceskych drah. Medzi najvacésie doteraz inStalované informacné systémy patria systémy v staniciach
Bratislava hl. st., Trnava, Poprad-Tatry, PreSov, Usti nad Labem, Ostrava hl. n., Ostrava — Svinov,
Choceri, Ceskéa Trebovéa a Hradec Kralové.




