Velkoplosné informacneé displeje
TDR s vysokym rozliSenim

Velkoplo$né informaéné LED displeje série TDR s vysokym rozliSenim su technické zariadenia
ur¢ené na zobrazovanie Ciselnych a textovych informacii s velkym dosahom ¢itatelnosti. Su to displeje
so zvySenou hustotou zobrazovacej matice vytvorenej z LED prvkov, vdaka ¢omu dosahuju vysoku
kvalitu zobrazovania vizualnych informacii. Tieto displeje su uréené predovSetkym pre pouzitie v infor-
macnych systémoch pre cestujucich, m6zu sa v8ak pouZivat aj v inych aplikdcidch v ramci réznych
informacnych, monitorovacich a riadiacich systémov.
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K vyvoju velkoploSnych informaénych displejov série TDR s vysokou hustotou zobrazovacej matice
viedli dlhoro¢né skusenosti firmy ELEN. Ich hlavné prednosti su najma:

e zvySena kvalita zobrazovania znakov,

e rozSirené softvérové moznosti pre podporu zobrazovania textovych informacif,

e vysoka odolnost, technicka spolahlivost a dlhodobé zZivotnost,

® nizke naklady na prevadzku a udrzbu.

Typova séria displejov TDR s vysokym rozli-
Senim zahriuje Siroku Skalu vefkoploSnych LED
displejov, ktoré su dizkou a po&tom informacnych
riadkov prispésobené konkrétnej aplikacii. Z hradis-
ka prevadzkového prostredia su vyrabané v dvoch I
zékladnych variantoch: N <01 Os  Trenéianska Tepla

e Trojfarebné displeje TDR 76-16 L55 su urée- Plesfany

né na pouczitie v interiérovych priestoroch bu-
dov a v priestoroch, ktoré nie su vystavené
intenzivnemu dennému svetlu a dalSim nega-
tivnym vplyvom vonkajSieho prostredia.

e Jednofarebné displeje TDR 99-16 H55 su vdaka zvySenej svietivosti, klimatickej odolnosti a vac-

Siemu dosahu ¢itatelnosti uréené pre pouzitie vo vonkajSom prostredi.

Prioritou technického rieSenia displejov TDR s vysokym rozliSenim je vysok& kvalita zobrazovania,

ktora je dosiahnuta:

e ZvySenou hustotou zobrazovacich bodov. Zobrazovacia matica riadku je N x 16 bodov, kde N je
pocet stipcov a méZze byt v rozsahu 48 az 512.

e Vysokou svietivostou, odolnostou a zivotnostou novych typov LED prvkov. V8etky pouzivané LED
prvky su typu AllnGaP, v displejoch TDR 99-16 H55 sa navySe uplatfiuju Specialne LED v preve-
deni PLCC4, schopné dihodobej prevadzky v teplotnom rozsahu od -40°C do +100°C.

e Sofistikovanou automatickou regulaciou jasu LED v zavislosti od vonkajSich svetelnych podmie-
nok. Regula¢nu krivku moéze uzZivatel prispésobit miestnym podmienkam, v ktorych je displej
inStalovany.

e PouZitim 8pecidlneho optického filtra PERSPEX, ktory zvySuje kontrast a zabezpecuje antireflexny
povrch zobrazovacej plochy.

e Moznostou Sirokého vyberu znakovych fontov vratane moznosti tvorby a implementéacie viastnych
textovych fontov a grafickych symbolov samotnym uzivatefom.

e Moznostou trojfarebného zobrazovania (Cervena, jantarova Zzlta, zelena) s nezavislou regulaciou
budenia €ervenych a zelenych LED prvkov (plati pre displeje TDR 76-16 L55).



Riadiaci softvér implementovany v mikroprocesorovom module displejov je modularny a poskytuje
Siroké moznosti pre programové riadenie zobrazovania Ciselnych a textovych informécii. Jeho dalSou
délezitou vlastnostou je moznost aktualizacie jednotlivych modulov softvéru (jadro softvéru, konfigu-
rané data, fonty) prostrednictvom sériovej komunikacnej zbernice bez potreby technického zasahu do
displeja. Softvér umozfiuje formatované zobrazovanie informacii, t. j. presné umiestnenie jednotlivych
informacnych poloziek v ramci kazdého informacného riadku s volitelnymi parametrami:

e farba textu (R,Y,G),

e znakovy font (vratane narodnych znakov a Speciélnych grafickych symbolov),
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¢ Dblikanie textu (s nastavitelnou frekvenciou a striedou blikania),
e cyklické prepisovanie textovych retazcov v fubovolnej pozicii riadku.

Kazdy riadok displeja mo6ze byt prepnuty do rezimu zobrazovania pohyblivych textovych informacii
(moving message), ¢o umoznuje zobrazovat aj dalSie informécie o dopravnej prevadzke, mimoriadnych
zmenach a pod.

ZvySend odolnost displejov série TDR je zabezpeCena predovSetkym robustnou dvojplastovou
mechanickou konstrukciou ramov. Tato konstrukcia poskytuje kvalitnd ochranu zabudovanej elektroniky,
jednoduchu servisovatelnost a vysoku estetickl Uroven displejov. Vnuatorny ocelovy ram je povrchovo
upraveny praskovou farbou, vonkajsi ram je z hlinikovych eloxovanych profilov s oblymi rohmi z plastu.
Odolnost a spolahlivost displejov je tiez zabezpeCena maximalnym dérazom na kvalitu pouzitych
elektronickych komponentov a celkovym technickym rieSenim elektroniky.

Vdaka vysokej Ucinnosti pouzitych LED prvkov, novej technolégii budenia LED prostrednictvom
programovatelnych LED driverov a daldim technickym inovacidm maju tieto displeje extrémne nizku
spotrebu, ¢o zabezpecuje nizke naklady na ich prevadzku. KedZze displeje série TDR neobsahuju Ziadne
sucasti, ktorych zivotnost by bola v porovnani s ich moralnou zivotnostou obmedzend, su naklady na ich
udrzbu velmi nizke. Vdaka modularnej konstrukcii elektroniky je servis tychto zariadeni casovo aj
odborne nenérocny.



Fotodokumentacia velkoplosnych informacénych displejov
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Nastupistna tabufa na Hlavnej stanici v Bratislave

ODCHODY / DEPARTURES

" Wien Westbf Zilina
Stard Luboviia At obus
Kolce Kusak
Etrbské Pleso Stary Smokovec
Margecany Spifska Hovd Ues

Obojstranna odchodova tabufa v Zst. Poprad



Podchodova tabula v zst. PreSov

Jednoriadkova tabula na nastupisti TEZ v zst. Poprad



InStalacia nastupistnej tabule v Zst. PieStany



