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Kalibra¢ni laborator €. 2202 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Pracovisté: Oblastni inspektorat Brno, Okruzni 31, 638 00 Brno
Oddéleni teploty a vlhkosti, tel. +420 545 555 314, fax. +420 545 555 183

KALIBRACNI LIST
6036-KL-V0105-20

Datum vystaveni:  26. brezna 2020 List 1 ze 2 list

Zakaznik: ELEN, s.r.o.
Lubochnianska 16
080 06 Lubotice

Uzivatel*: -

Meéridlo: Vlhkomer digitalni kapacitni s teplomérem
Vyrobce: Greisinger electronic
Typ: GMH 3330

Vyrobni &islo: -
Evid. ¢islo: 134

Popis: rozliSovaci schopnost: 0,1 % RHa 0,1 °C
sonda externi, typ TFS 0100E, e.¢. 134

Vysledky kalibrace byly ziskany za podminek a s pouzitim postupli uvedenych vtomto kalibradnim listé
a vztahuji se pouze k dobé a mistu provedeni kalibrace.

Datum kalibrace: 19. brezna 2020

Kalibraci provedl(a): 7 Reditel oblastniho inspektoratu:

-
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Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provadéjici laboratore rozmnozovin jinak ne? v celkovém poctu listi.
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M.etmlngka Méfeni jsou metrologicky ndvazna na (mezi)narodni etalony.
navaznost:

Kalibra¢ni postupy: 636-MP-C119, 133-MP-C004

Misto kalibrace: CMI OI Brno, Okruzni 31, 638 00 Brno

Podminky prostfedi:  teplota: (23 £ 3) °C

Podminky kalibrace: ~ méfidlo bylo kalibrovano dle internich kalibratnich postupi na etalonaznim zafizeni
CMI OI Brno. Kalibrace vihkosti byla provedena pfi teploté (23 = 2) °C. Béhem
kalibrace bylo méfidlo napajeno z baterie.

Vysledky kalibrace:
RELATIVNI VLHKOST
Udaj etalonu A, Udaj metidla H Nejistota U
% RH % RH % RH
10,0 10,0 , 0,6
30,0 29,7 0,7
50,0 48.2 0,8
70,0 68.3 0,9
90,0 92,7 1,1
TEPLOTA
Udaj etalonu 74, Udaj meFidla 7, Nejistota U
°C = L ®
-40,0 Err.2 :
-39,0 -39,1 0,3
-20,0 -20,1 0,3
0,0 -0,1 0,2
20,0 20,0 0,2
40,0 39,9 0.2
60.0 59,8 0,2
80.0 79.8 0.2

Standardni nejistota méfeni byla urena v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2013. Uvedena rozsifena nejistota
méfeni je souinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu &, ktery odpovida pravdépodobnosti pokryti
piiblizné 95 %, coz pro normalni rozdéleni odpovida koeficientu rozsifeni k = 2.

* ... Gdaje dodané zakaznikem
Konec kalibra¢niho listu.
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