Cislo kataldgového listu: 22012612

KATALOGOVY LIST

Obchodny nazov Digitalne nastenné LED hodiny
Typ / Model NDC 100/6 THS RL20 12DC RS485
Objednavaci kod Z70933-2.00 Datum aktualizacie: 26.01.2022

Popis vyrobku

NDC 100/6 THS R L20 12DC RS485 su velkoplo3né digitdlne LED hodiny, ktoré zobrazuju informacie o ¢ase a ddtume. Ich esteticky
dizajn a vysoka svietivost LED prvkov so Sirokym pozorovacim uhlom ich robia vhodnymi pre pouzitie v modernych interiérovych
prostrediach, ako su kanceldrie, banky, verejné institucie, autobusové a vlakové stanice, letiska, priemyselné zavody, vyrobné linky,
sklady, atd. Vsetky zobrazované udaje a parametre hodin (napriklad cas, datum, trvanie zobrazovania kazdej informdcie, jas, a pod.) je
mozné nastavit pomocou dialkového ovladaca alebo prostrednictvom pocitacovej aplikacie cez pripojenie USB alebo RS485.

Hodiny su vybavené rozhranim RS485, ktoré umoziuje ich zapojenie do systému jednotného ¢asu a synchronizéaciu s master hodinami
alebo s inymi hodinami v sieti RS485, prostrednictvom jednoduchého dvojzilového pripojenia sériovej linky RS485.

Montdaz hodin je jednoduchd. Hodiny su dodavané s drziakom na stenu, napajacim adaptérom a montaznym navodom.

V ponuke je rozne volitelné prislusenstvo, ktorych zoznam a popis sa nachadzaju nizsie.

Hlavné vlastnosti
® Zobrazovanie CASU, DATUMU, TEPLOTY a RELATIVNEJ VLHKOSTI.
® Format zobrazovania:  HH:MM:SS (hodiny : minuty : sekundy) a DD:MM:YY (deri : mesiac : rok),
XX.X °C (teplota °C) a XX rH (relativna vlhkost v %RH).
® Vyska znakov 100 mm, Citatelnost az do 40 m.
® Vysoko svietivé LED moduly so Sirokym pozorovacim uhlom 120°.
® Striedanie a trvanie kazdej informacie moze byt nastavené v intervale 0 az 99 sekind.
® Automatické alebo manudlne ovladanie jasu LED modulov (zabudovany snimac jasu).
® Esteticky rdm vyrobeny z eloxovaného hlinikového profilu.
® Tonované akrylové sklo s antireflexnym povrchom.
® BezdrOtové nastavenie prostrednictvom dialkového ovladaca IR.
® Rozhranie USB pre pripojenie k pocitac¢u a nastavenie pomocou softvéru NDC_config.
® Rozhranie RS485 - umoznuje vybudovanie siete jednotného ¢asu a synchronizaciu s inymi zariadeniami.
® Hodiny mozu byt nastavené ako Count-up (pocitanie casu smerom nahor, stopky) alebo ako Count-down (opdocitavanie casu
smerom nadol) ¢asovac/pocitadlo (s volitelnym spustacim vstupom a spinacim relé vystupom).
® Zabudovany ¢asovy planovac pre spustenie upozornenia na udalosti, napriklad prestavky, pracovné zmeny (s volitelnym relé vystupom).

Volitelnhé prl'slus";enstvo - objednava sa samostatne podla poziadaviek zakaznika.
® Dialkovy ovladac IR:
- S hodinami je potrebné zakupit najmenej 1 kus.
-V pripade nakupu viacerych digitalnych hodin postacuje 1 diafkovy ovladac.
® Snimac teploty a vihkosti vzduchu:
— Interny (odnimatelnd sonda): THS Sensor 40 3,3DC I2C.
- Snimac je zahrnuty v dodavke hodin verzie NDC...THS (ndhradny diel).
® Beznapatovy spinaci relé kontakt:
— Moze byt pouzity pre spustanie externého zariadenia (napriklad zvukovy alebo svetelny alarm).
® Odpocitavaci/¢asovaci vstup (counter/timer trigger input):
- Pouziva sa na spustanie odpocitavanych alebo meranych udalosti (napriklad odpocitavanie, stopky).
® Rozhranie GPS a prijimac GPS pre synchronizaciu ¢asu:
- Synchronizécia ¢asu so satelitom GPS.
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Technické parametre digitdlnych hodin

Pocet znakov
Vyska znakov

Format zobrazovania

Citatelnost
Typ LED prvkov
Farba LED prvkov

Pozorovaci uhol
Presnost ¢asu

Konstrukcia ramu
Farba ramu
Predné sklo
Uroven krytia

Rozhrania

Komunikacny protokol

Napajanie

Rozmery

Prevadzkova teplota

Dodavané prislusenstvo

Softvér pre pocitac (Windows)
- dostupny na stiahnutie

o)}

100 mm

88:88:88, HH:MM:SS (¢as), DD:MM:YY (datum),
XXX C° (teplota), XX rH (relativna vlhkost)

AZ do 40 metrov

Vysoko svietivé 7-segmentové LED moduly
CERVENA

120°

Odchylka maximalne +/- 4 sekundy za mesiac v pripade, ak nie je pouzita Ziadna
externa ¢asova synchronizacia

Eloxovany hlinikovy ram, zadny ocelovy plech, pokryty ¢iernou praskovou farbou
Platinova siva (pozri obrazok na prvej strane)

Antireflexné tmavé tonované sklo PMMA, hrubka 3 mm

IP 20, len pre poutZzitie v interiéri

1x IR pre dialkovy ovladac (pouziva sa na nastavenie hodin).

1x USB typu B pre pripojenie k pocitacu (pouziva sa na nastavenie parametrov
hodin.

1x RS485 pre prepojenie s ostatnymi hodinami v sieti jednotého casu, alebo
s inymi zariadeniami (napriklad externy snimac teploty a vlhkosti vzduchu,
prijimac GPS pre synchronizaciu ¢asu).

Modbus RTU

Napajaci adaptér 230 VAC /12 VDC, 2A (sucast dodavky)
Maximalne 14 W

745 mm x 208 mm x 64 mm

4,2 kg

0°C ~ +70°C (len pre pouzitie v interiéri)

Drziak na stenu, skrutky a hmozdinky, napajaci adaptér, manual

DatalLoggerTH - pouziva sa pre zaznamenavanie a prehliadanie tdajov o teplote
a vlhkosti vzduchu na pocitaci.
NDC_config - pouziva sa pre nastavenie parametrov hodin.

Technické parametre snimaéa (verzia hodin NDC...THS, odnimatelny snimac je sucastou)

Rozsah merania teploty
Presnost merania teploty
Rozsah merania vihkosti
Presnost merania vihkosti

Typ snimaca

Komunikacné rozhranie

-35°C~+70°C

+0,3°C typicka, pozri graf ¢islo 1 na strane 4
0% ~ 99%

+2% RH typickd, pozri graf ¢islo 2 na strane 4
SHT31 (Sensirion AG, Svajéiarsko)

12C, konektor typu 3,5 mm Jack na sonde snimaca — sonda je odnimatelnd z rdmu
hodin
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Grafy - parametre snimaca Sensirion SHT31
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Graf ¢islo 1: Presnost merania teploty v °C.
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Graf cislo 2: Presnost merania vihkosti pri teplote 25°C.
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